Ostatni druhy cerpadel

Elektromagnetickad cerpadla

Funkce elektromagnetickych ¢erpadel je zalozena na plisobeni sil v magnetickém
F:% poli. Proto témito ¢erpadly mohou byt Cerpany pouze vodivé kapaliny, nejCastéji
sin{ "‘ tekuté kovy. Dppravované kapalina se chova jako pohyblivy vodi¢ vlozeny do
\ elektromagnetického pole.

Snekovd cerpadla

Funkénim prvkem $nekovych ¢erpadel
clektromagnet je Archimediiv §roub, nazyvany zde
$nekem. Zavit $neku je vytvotfen
pripojenym pasem z vhodného
materialu, upravenym do tvaru
Sroubovice. Tento konstrukéni prvek se
nazyvé $nekovice. Cerpana latka je pii otaeni $neku unasena vzhiiru ve
spodni ¢asti prostortt omezenych sténami skiiné a $nekovici. Vzhledem
k tomu, ze mezeru mezi sténami skiiné a obvodem $neku neni mozno dostateéné utésnit, jsou tato ¢erpadla
vhodna pouze pro dopravu hustsich kapalin pfi malém vy§skovém rozdilu hladin.

Vodni trkac
WZ?\ Vodni trka¢ vyuziva k dopraveé vody jeji vlastni polohovou a
oty b kinetickou energii. Princip jeho ¢innosti je zfejmy z obrazku. Po

otevieni vystupu z nadrze, oznacené zde jako zdroj vody, ptitéka
voda potrubim do trkace, protéka jim a po prichodu vystupnim
ventilem odchazi volné pry¢. Vystupni ventil je zavazim vyvazen
tak, aby byl pfi ur€ité rychlosti proudu strzen vodou smérem vzhiru.
""“Cﬂ Po dosednuti na své sedlo uzavie vystupni ventil hlavni proud vody.
[E / /,_/ ; V systému tak dojde v disledku pasobeni setrvaéné sily vodni
]; /” I, hmoty k razu, ktery zpusobi prudké zvyseni tlaku. ZvySenym tlakem
— se smérem vzhiiru otevie ventil vytlaéné vétve, umistény ve spodni
casti vzdu$niku, a ¢ast vody do vytlaku vstoupi. Tim ovSem v hlavni vétvi proudéni dojde ke sniZeni tlaku. To
ma za nasledek, ze vytlacny ventil klesne opét doltl, ¢imz vytlak uzavie. Soucasné klesne i vystupni ventil, ktery
tim otevie vystup vody hlavniho proudu ven. Jakmile se voda da znovu do pohybu a dosadhne urcité rychlosti,
vystupni ventil je vodou strzen vzhiru a cely d&j se stale opakuje. Z popisu je zfejmé, Ze trkace Cerpaji vodu
pretrzitym (prerusovanym) zptisobem. Objem nacerpané vody je ve srovnani s objemem vody prochazejici
hlavnim proudem maly, ale protoze trka¢ pracuje vytrvale, je celkové mnozstvi naerpané vody velké.
Vodni trkace jsou zatizenim historickym, ale stale pouzivanym pro svoji jednoduchost, spolehlivost a provoz
nevyzadujici obsluhu. Vhodny spad mezi hladinou v nadrzi a vytlaénym ventilem je od 1 do 5 metrd. Pfi mensim
spadu neni ¢innost spolehliva, protoZe energie proudu je prili§ mala. Pti vétsim spadu jsou naopak vodni razy tak
silné, ze nadmérne€ namahaji funkéni Casti trkace.
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Mamutové cerpadlo

Hnaci silou mamutového ¢erpadla je rozdil hustoty a tim i tihy

D s Cerpané kapaliny a jeji smési se vzduchem.
o 0° . vystup Do cerpaci trubky se tryskou pfivadi vzduch, ktery v cerpané
- i 0 K / Serpané latky  kapaling vytvafi bubliny. Optimalni velikost vzniklych bublin je 4
“ A0 / ST > az 6 mm. Vytvofena smés vzduchu a ¢erpané kapaliny ma mensi
hustotu neZ je hustota samotné ¢erpané kapaliny. Ze zavéra
O odvozenych v hydrostatice pro tzv. hladinové plochy vyplyva, ze
H o/é = v trovni vstupu vzduchu do ¢erpaci trubky musi platit
6’}2 privod p..9(H+h)=p,.gh
A tlakového vzduchu kde H je vyska, do které se kapalina Cerpa
y 6 h je hloubka, ve které je umisténa vzduchova vstupni
e A 7 tryska
/ h1 / ps je hustota smési vody se vzduchem
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pxje hustota cerpané kapaliny.
Tlak pouzivaného vzduchu je 0,1 az 0,2 MPa. Na vycerpani jednoho litru kapaliny je tieba dvou az tfi litrti
vzduchu.
Mamutovych Eerpadel se uziva naptiklad pro ¢erpani kalnych kapalin, vody z hlubsich vrtd a také k dopravé
fepnych fizkl v cukrovarech. ProtoZze mamutova Cerpadla nemaji zadné pohyblivé ¢asti, které by se pii provozu
opotiebovavaly, je jejich hlavni vyhodou jednoduchost a bezporuchovy provoz.



