Hydrostaticka cerpadla s otdacivym pohybem funkcni casti

Zubova cerpadla

ozubené kolo Pracovnimi prostory zubovych cerpadel
jsou zubové mezery, ve kterych je kapalina
dopravovana z mista sani do mista vytlaku.

K‘\X“ Prostory sani a vytlaku jsou vzajemné
) B i oddéleny tésnym stykem spoluzabirajicich
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S—— ventily. Pro mensi dopravované mnozstvi
se uzivaji konstrukce se dvéma koly, pro
vetsi (nad 20 litrd za minutu) s vice,
naptiklad tfemi, koly. Jedno kolo je
pohanéno od motoru, ostatni pfimym zabérem s hnacim kolem. Dodavané mnozstvi kapaliny se fidi pouze
zménou otacek Cerpadla. Vyhodami zubovych ¢erpadel jsou konstrukéni a
technologicka jednoduchost, provozni spolehlivost a nenaro¢nost.
Informativni technické idaje zubovych ¢erpadel: tlaky do 16 MPa (160 at),
celkova ucinnost je 0,6 az 0,8, Cerpana mnozstvi do 100 litrli za minutu.
Zubova Cerpadla jsou velmi rozsifena hlavné pro ¢erpani oleje

- v olejovych mazacich systémech, naptiklad u obrabécich strojii nebo
automobilovych motord

- v hydraulickych systémech obrabécich strojti a vozidel k Cerpani tlakové
kapaliny pro pohon hydromotori
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Zubové cerpadlo se tremi koly - v regulaénich systémech.

Vietenova (Sroubova) cerpadla
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U vicevietenovych Cerpadel je kapalina dopravovana v srpkovitych prostorech zaviti vieten, uzavienych sténami
skiin€ a vzajemné odd€lenych v mistech styku zaviti. Zavity vietena, které maji obdélnikovy nebo
lichobéznikovy profil, proto musi byt vyrobeny s vysokou piesnosti. Jedno z vfeten je pohanéno od motoru,
ostatni jsou uvadéna do pohybu zabérem s timto hnacim vietenem. Cerpadla nepotiebuji ventily. Dodavané
mnozstvi kapaliny se tidi pouze zménou otacek cerpadla.
Vyhodami vietenovych ¢erpadel jsou
- rovnomérny a tichy chod
- dlouha zivotnost
- provozni spolehlivost a nendro¢nost
- malé rozméry.
Nevyhodou je vysoka pozadovana vyrobni ptesnost a technologicka naro¢nost.
Informativni technické tidaje vietenovych cerpadel: tlaky do 20 Mpa, objemovy pritok az 50 litrti za sekundu,
celkova u¢innost je 0,5 az 0,75.
Pouziti vietenovych ¢erpadel je stejné jako u cerpadel zubovych.




Lamelova ¢erpadla

U lamelovych ¢erpadel je kapalina dopravovana v
prostorech omezenych radialné vysuvnymi lamelami,
statorem, rotorem a ¢elnimi sténami skiiné Cerpadla. V
¢asti drahy lamel, kde se tyto prostory zvétsuji, je sani.
Ve druhé ¢asti drahy lamel, kde se tyto prostory
zmensuji, je vytlak.

Lamely jsou k obvodu statoru pfitlaovany pruzinami,
umisténymi uvnitf radidlni drazky vytvorené pro lamelu
Vv rotoru a vedeny pomoci zvlastnich kolikt, klouzajicich
v drazkach statoru.

Saci a vytlaény kanal maji podobu drazky, vytvoiené v &elnich sténach vnitiku skiiné ¢erpadla.

Rotor mlize byt ve statoru uloZen s jednoznaénou polohou, kdy neni mozno vystiednost otaéeni rotoru ménit,
nebo prestavitelné, jak je naznac¢eno v obrazku. V prvnim piipadé je mozno regulovat dodavku pouze zménou
otacek rotoru. V druhém piipadé je mozno dodavané mnozstvi ménit zménou excentricity rotoru od nuly do
maxima, a to v jednom nebo druhém smyslu proudéni. Informativni technické tidaje lamelovych ¢erpadel: tlaky
do 14 Mpa, objemovy prutok az 50 litrii za sekundu, celkova téinnost = 0,5 az 0,75.

Lamelova ¢erpadla se pouZivaji zejména u hydraulickych systéma automobilt, obrabécich stroji a
automatizacnich zatizenich.

Cerpadla hadicova

U hadicovych ¢erpadel je kapalina dopravovana v prostoru
hadice, uzavieném jejim stlaenim funkénimi prvky rotoru.
Témito prvkem mohou byt kladi¢ky, jak je naznaceno v
obrazku, nebo, u jednodussich zatizeni, vhodné tvarované
palce. Hadice tvoii jeden zavit a opira se o vnitini plochu
skiin¢ Cerpadla. Rotor v pfipojeném obrazku se otaci ve
smyslu chodu hodinovych rucicek.

Material hadice musi byt dostatecné pruzny, pevny, odolny
proti stiidavému zatéZovani a odlehcovani a odolny proti
chemickym vliviim. Byva to specialni pryz nebo plasty.
Cerpadla jsou konstruovéana jako jednohadicovéa nebo
vicehadicova. Vicehadicové konstrukce maji vedle sebe
souose uspotfadany zavity vytvoiené z nékolika hadic stejné
nebo i rozdilné svétlosti.

Hadicova Cerpadla se zpravidla pouzivaji k ¢erpani
agresivnich kapalin nebo kapalin, které nemaji pfijit do styku s kovy. Znamé je pouziti té€chto cerpadel v
Iékatstvi, kde jsou soucasti systému mimotélniho ob&hu krve, uzivaného pfi chirurgickych operacich.
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