Parni generatory s jadernymi reaktory
Schema dvouokruhového generatoru

V jadernych generatorech se jako paliva uziva

- ptirodni uran (0,7 % U 235 + 99,3 % U 238)

- thorium Th 232

- umélé izotopy U 233 a Th 233

- plutonium Pu 239, které vznika uméle neutronovym bombardovanim uranu 235 v jaderném reaktoru.
Jaderné reaktory pouzivané v jadernych elektrarnach jsou dvojiho druhu:

- rychlé, které pracuji s rychlymi neutrony, nemaji moderator a lépe vyuzivaji jaderné palivo

- pomalé ¢ili tepelné, které pracuji s neutrony zpomalenymi moderatorem a jsou snadnéji fiditelné.
Jako moderatoru se uziva
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vystup pary
- t€zka voda D,O
- uhlik ve formé grafitu
- berylium.
Chladicim mediem reaktoru, které je teplonosnou latkou mezi reaktorem a vyménikem tepla, je
- u pomalych reaktord CO,, H,0, D,0, He
- u rychlych reaktort tekuty kov (Na, K).
Vyménik tepla slouzi k pfenosu mezi teplonosnou latkou primarniho okruhu a vodou nebo parou sekundarniho
okruhu.
Kromé dvouokruhovych parnich generatort s jadernymi reaktory existuji také jednookruhové reaktory.
U nich je chladivem reaktoru voda, ktera se méni v paru pohanéjici turbinu. Voda i para jsou aktivovany, takze
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dochazi k problémtim pfi obsluze a opravach turbin.

Parni motory

Parni stroj je historickou zalezitosti a pouziva se vyjimecné. V soucasnych elektrarnach jsou jako motory
uZzivany parni turbiny.

Parni turbiny jsou rota¢ni lopatkové stroje. Para prochazi stfidavé fadami rozvadécich lopatek spojenych se
statorovou skiini a fadami obéznych lopatek spojenych s rotorem.



Pfi prachodu lopatkovymi kanaly turbiny se para rozpina, jeji tepelna energie se méni na tlakovou a nasledné na
kinetickou a ta je pfedavana rotoru turbiny jako energie mechanickd. Mechanicka energie je v elektrarnach
ptivadéna z hiidele turbiny k elektrickému generatoru. U jinych zafizeni ov§em miize byt mechanicka energie
vyuzita pro pohon jinych pracovnich stroji jako ¢erpadel, turbodmychadel, pohonu lodniho $roubu atd..

U nas se vyrab¢ji parni turbiny do vykonu 1000 MW.

Kondenzace pary

Parni turbiny jsou soucasti uzavieného energetického systému. Para vystupujici z turbiny se zkapaliiuje
(kondenzuje), aby jako voda mohla byt ¢erpadlem vracena do kotle nebo vyméniku tepla.

Kondenzace pary miize probihat nékolika zptsoby:

- vyhradné v kondenzatoru

- v zafizeni vyuZzivajicim paru v technologickych procesech nebo pro vytapéni budov

- kombinaci pfedchozich zptisoba v teplarnach.

Volba zplisobu kondenzace zavisi na moznostech vyuziti pary v oblasti elektrarny.
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