AMD 386DX-40

Zpatky do minulosti




Popis procesoru

AMD Am386

Am386 byla centralni procesorova jednotka (CPU), kterou v roce 1991 zacala vyrabét spole¢nost AMD. Procesor byl 100% kompatibilnim
klonem 80386 od Intelu a druhym x86-kompatibilni procesorem z dilen AMD po Am286 z roku 1982, kdy se tato spolecnost stala
.zaloznim dodavatelem" procesoru pro IBM. Am386 se v3ak prodaly miliony kusu a AMD se tak posunula do pozice respektovaného
konkurenta firmy Intel.

Procesor byl hotov jiZ dfive (Intel i386 byl uveden jiZ v roce 1989), ale praveé Intel vyvinul tiak na to, aby procesor jeho konkurenta byl
opozdén. AMD se branil a po nékolika mésicich kauzu vyhral. Tim definitivné otfasl monopolnim postavenim Intelu na trhu a zejména u
x86-kompatibilnich procesoru vznikla zdrava konkurence.

Zatimco navrh Intelu kulminoval na taktovaci frekvenci 33 MHz, AMD vydal 40MHz verzi 386SX i 386DX. AMD 386DX-40 byl popularni u
malych vyrobct PC i u lidi, ktefi se snaZili ziskat za rozumnou cenu (na svou dobu) slusny vykon, protoZze AMD 386DX-40 dosahoval Procesor AMD Am386DX-40
témeér vykonu 80486 za mnohem mensi naklady. To mohlo byt dosazeno i diky tomu, Ze u AMD bézela FSB na stejné frekvenci, zatimco i

u nejrychlejsi varianty 80486 méla FSB rychlost pouze 33 MHz. ProtoZe fada DX pouzZivala stejnou 32bitovou datovou sbérmnici jako 486, mél Am386DX-40 lepsi vykon u paméti a
vstupu/vystupt nez mnohé procesory 486 Rychlost mohla byt dale zvySena pfidanim nepifili§ drahého matematického koprocesoru 80387, |pfestoZe vykon v Cislech s plovouci
desetinnou ¢arkou se tomu u 486 nemohl rovnat.

.

Zejména Am386DX-40 se prodaval dobie, nejdriv jako mainstreamovy, poté jako levny procesor. Prestoze se ,trapil“ se zvySenymi naroky na hardware u nové pfichozich
Windows 95, prodaval se az do poloviny 90 let. Byl pouZivan jako embedovany procesor i na zakladnich deskach levnéjSich konfiguraci, které mély bézet jen s MS-DOSem nebo
Windows 3.1x.



Popis procesoru

Am386DX data | edit]

» 32-bit data bus, can select between either a 32-bit bus or a 16-bit bus by use of the BS16 input
« 32-bit physical address space, 4 Gbyte physical memory address space

» fetches code in four-byte units

* released in March 1991

The various models of the Am386DX, data from('/2]

Model number Frequency FSB | Voltage Power Socket
AMD Am386DX/DXL-20 | 20 MHz 20MHz |5V 1.05 Watt | 132-pin CPGA
AMD Am386DX/DXL-25 | 25 MHz 25MHz 5V 1.31 Watt | 132-pin CPGA
AMD Am386DX/DXL-33 | 33 MHz 33MHz |5V 1.73 Watt | 132-pin CPGA
AMD Am386DX/DXL-40 | 40 MHz 40MHz |5V 2.10 Watt | 132-pin CPGA
AMD Am386DX-40 40 MHz 40MHz |5V 3.03 Watt | 132-pin PQFP |

PQFP (Plastic Quad Flat Package) vs.

PGA - mainly used by AMD now

Am386DX 40 MHz

Technické parametry

Bez koprocesoru, na desce na néj bylo misto, ale nemél jsem koprocesor k dispozici.

Bez problém( dlouhodobé& pracoval na 40MHz, bez chladice.

[/lupdate:

Interné kopie procesoru Intel 386DX(klon). Prodéno vice kusl neZ procesor( 386 od intelu.
L1 cache 0 kB.

| L2 cache na zékladni desce, nejcastéji velikosti 8-128 kB.

Napajeni 5V, 0,275 mil. tranzistord, vyr.proces 1500 nm, rok uvedeni 1991, rychlosti 25-40 MHz.
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Die of AMD Am386DX.

Popis procesoru




Matematicky koprocesor

The CX-83D87 was introduced in 1989. It is the fastest 387-compatible coprocessor and provides up to
50% more performance than the Intel 387DX. The 83D87 zlso offers the most accurate transcendental
functions of all coprocessors. It is the 387 clone with the highest degree of compatibility to the Intel
387DX. Unlike the Intel 387DX, the 83D87 (and all other 387-compatible chips as well) does not support
asynchronous operation of CPU and coprocessor. To reduce power consumption the 83D87 features
2dvanced power saving features. Those portions of the coprocessor that are not needed are automatically
shut down. If no coprocessor instructions are being executed, all parts except the bus interface unit are
shut down.
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Cache pamet

* Protoze 386 nema
vlastni cache pamét

* L2 cache je

umisténd pfimo na Foniiiz s I
desce ""--u /gd

* V tomto pripadé
vidime 8 slotu, 4

zaplnéné !
P 128KB CACHE MEMORY
 4x 32 kB 40Miz CPU Clock

e Maximum 256 kB




256KB 30 PIN 8bit SIMM 70NS RETRO PC RAM MEMORY UK SELLER
OKI M514256B-70J gold

Condition: Used
“ fested, mmng."
O )4 / )4 / Quantity: | 1 3 available
peracni pamet

Add to basket

© Watch this item

* 2 MB (8x 256 kB)
* Dostupné 1664 kB?

* \V osmi slotech
SIMM 30 pin




Co vidime na obrazovce

* Extended memory (XMS) je v informatice

oznaceni pro pfistup k operacni paméti pocitace = S

AMIBI0S System Conf iguration (C) 1985-1991, fmerican Megatrends Inc.,

nad hranici
1 MiB pfi provozovani systému DOS na
procesorech Intel 80286 a novéjsich. Standard

EMS umoinil pouzivat v systému DOS pamétove | Main Processor : B0386DX Base Memory Size : 640 KB
Microsoft Windows. oo e T Numer ic Processor : Home 3 Ext. Memory S ize : 1024 KB
Procesory Intel 8086 a kompatibilni mohly pfimo Floppy Dbrive A: : 1.44 MB, 3% Hard Disk C: Type '@ 47
* ; . . 10 : . -
adresovat pouze 1 MiB RAM, protoze pouZzivaly Floppy Drive B: : 1.2 M8, 54 Hard Disk D: Type i Hone
20 adresnich linek (220 = 1048576 bajtd). Display Type : UGA/PGA/EGA Serial Port(s) : 3F8,2F8
Operacni systém DOS bézel v tomto redlném . :
rezimu, a proto nebylo mozné pfimo adresovat AMIBIOS Date : 12s12/91 Parallel Port(s) 378
pamét nad hranici 1 MiB. Spravce paméti
(extended memory manager, XMM), jako
napfriklad HIMEM.SYS, poskytovaly 128KB CACHE MEMORY
standardizované rozhrani eXtended Memory 40MHz CPU Clock e
Specification (XMS) a tuto pamét zpfistupriovaly E,,’;‘e‘:,'“g;"
tim, Ze vyuzivaly pokrocilého chranéného rezimu
procesor( Intel 80286 a novéj$ich a mapovaly HIMEM: DOS XMS Driver, Version 2.77 - 02/27/91
vzdy Cast této pameéti do jinak nevyuZivané casti HMA
vrchni paméti (mezi adresy 640 KiB a 1 MiB). XS SNL' ification Version 2.8 {r
Programator mohl pomoci XMS rozhrani Copyright 1988-1991 Microsoft Curp - b
prepinat mezi aktudlné zpfistupnénymi Useky. UMA
Installed AZ0 handler number 1. seo ks
64X High Memory fArea is available.
Cor,:lventional
lemory
0KB

Extended memory je nad hranici
1 MiB



Co vidime na obrazovce

* Konvencni ¢ili zakladni pamét (anglicky base E——S

memory, conventional memory) je v
informatice oznaceni pro operaéni pamét
RAM pocitaci IBM PC kompatibilnich, ktera
méla velikosti 640 KiB.

Plvodni pocitace této z rodiny IBM PC
kompatibilnich mohly vyuzivat maximalné 1
MB operacni paméti RAM, protoze pouZité
procesory Intel 8086 (a Intel 8088) pouzivaly
pro adresaci paméti 20 adresnich linek (tj.
adresa v paméti méla 20 bit (220B=1
MiB). Navrh konstrukce IBM PC byl postaven
tak, Zze prvnich 640 KiB paméti slouzilo pro

Base Memory Size

Ext. Memory Size

Hard Disk C: Type
Hard Disk D: Type
Serial Port(s)

: BO386DX

. Hone

: 1.44 mB, 3%"
: 1.2 M9, 5¢"

: UGA/PGA/EGA

121279

{ Main Frocessor
Numer ic Frocessor
Floppy Prive A:

| Floppy Drive B:
Display Type
AMIBIOS Date

: 640 KB
: 1024 KB
: 47

: None

: 3F8,2F8
: 378

Parallel Port(s)

128KB CACHE MEMORY

;mlhlbh System Conf iguration (C) 1985-1991, fmerican Megatrends Inc., |

aplikace a zbyvajici prostor 384 KiB (upper 40MHz CPU Clock 16 M8 - 4 GB
memory area) byl rezervovan pro rozsitujic Memory.
Ay S HIMEM: DOS XMS Driver, Version 2.77 - 02/22/91
' XMS Specif ication Version 2.0 -y

Operacni pamét PC ma Copyright 1988-1991 Micresoft Corp. e
skutecné celkem 2048 kB umA
z toho: Installed AZ0 handler number 1. i

- 384 KB pro upper memory area 64K High Memory fArea is available.

* 640 kB pro zakladni pamét } 1664 kB Conventional

« 1024 kB pro XMS -

Extended memory je nad hranici

1 MiB




Graficka karta e e Jes ch.3 G0
Copyright 1988-1991 TRIDENT MICROSYSTEMS INC.
Copyright 1987-1998 Quadtel Corp.(S-B8-V16-Foff)

e Trident
TV6A9000C

* Pripojeni pres
VGA

e Rozhrani ISA
(16 bit)

* 512 kB paméti

.
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RozsSitujici karta s rozhranimi (1/O controller)

* Rozhrani nejsou integrovany na zakladni
dlesce, ale jsou na pridavné karté do 16 bit ISA
slotu

* Nevyhodou je, Ze rychlost pfipojenych zafizeni
je omezena rychlosti ISA portu

* J1: IDE (pfipojeni pevného disku)
e J2: LED dioda pevného disku

JLIDE IOCHRDY (OPTIONAL)

e JP1: sériovy port 9 pinovy JZ:HD LED
, . , ; , JP1:COM2/COM4
* JP2: sériovy port 25 pinovy v
JP4:COM1/COMS .
* JP3: Game port JpeicoMi5 ErB
° JP4: _ T
e JP5: LPT port pro tiskarnu
* JP6: -

» JP7: Disketova mechanika 3% a5 % palce



Pevny disk

* Kapacita 250 MB
e 4542 rprm CMOS settings

MODEL (CFS SERIES) SIZE CYL HDS SECT WPCOMP LZONE Type

¢ 6 MB/S p\r(enosova, ryChIOSt CP30254 250 MB 895 10 55 0 895 IDE

Y3
_ B

61%

* Pro srovnani: dnesni SSD disky
kolem 3000 MB/s

Intel SSD DC P4510 4TB

SSD disk 2.5" PCIe NVMe 3.1 4x, U.2, 3D
TLC, cteni aZ 3000MB/s, zdpis aZ
2900MB/s, 15mm, 6300TBW




Sitova karta

e S koaxialnim konektorem
* |SA 16 bit




Video youtube

e https://www.youtube.com/watch?v=8hk7KUq eZA




Software

* |Instalovan MS-DOS ver. 5

MS-DOS (Microsoft Disk Operating System) je operacni systém firmy Microsoft

Prodej zacal v srpnu 1981

MS-DOS umoznoval béznou praci se soubory a sloZzkami (pfesouvani, kopirovani, mazani,
vytvareni, parametry,...),

spousténi programu, formatovat pevné disky a diskety, vytvaret tzv. davkové soubory, které
Citaly nékolik po sobé jdoucich pfikazu (napriklad autoexec.bat, jenz i v operacnich 5
systemech Windows 95 a Windows 98 startuje automaticky s pocitacem a zavadi ovladace do
pameéti;

Od roku 1981 Microsoft vytvofil mnoho dalSich verzi, ta posledni, 6.22, samostatné
prodavana pochazi z dubna 1994.

Dalsi verze, 7.0, jiz byla soucasti Windows 95, verze 7.1 pfisla spolu s Windows 98 a verze 8.0,
jiz velmi ,,ofezanad” byla k nalezeni ve Windows ME.

Zajimavosti je, ze do Cestiny byl MS-DOS prelozen az s pfichodem Windows 95, starsi verze
melly |:I><ouze podporu pro psani a zobrazovani ¢eskych znaku, s uzivatelem ale komunikovaly
anglicky.

Po roce 1995 byl vytlacen graficky vyspélejsSim systémem Windows.



Software

* T602 * Cd nem ->tsplusn
* M602

* Prince

* Wolf

» Zabky

* Doktori

* Formule

* Menza

e Cd Anglo -> fm.exe



