Rotacni pneumostatické kompresory, dmychadla a vyvévy

40. Rotacni dvourotorovy (dvouosy)
kompresor

Konstrukéné jsou rotacni pneumostatické kompresory
podobné konstrukci rotaénich hydrostatickych ¢erpadel.
Oproti kompresorim s pfimo¢arym pohybem pistu maji
nasledujici vyhody:

- spojeni kompresoru s hnacim motorem je pfimé, bez
zprostiedkujiciho klikového mechanismu

klidngjsiho chodu

- pfi stejném objemovém priitoku maji rotani kompresory
mensi rozméry a hmotnost

- nepotiebuji ventily.

Nevyhodami rotac¢nich kompresort jsou

- v&tsi ztraty tfenim mezi statorem a rotorem

- vétsi opotiebeni funkEnich ¢asti

- v&tsi ztraty dopravované vzdusiny netésnostmi.

Rotacni dvourotorovy (dvouosy) kompresor

41. Rotacni lopatkovy (lamelovy) kompresor

Informativni technické udaje: pretlak do 0,4 Mpa,

vytladny otvor rotor saci otvor

42. Rotacni vodokruzny kompresor

Tento kompresor se také nazyva Rootsovo dmychadlo. V
principu je obdobou zubového ¢erpadla. Ma dva rotujici a
po sobé se odvalujici pisty zvlastniho tvaru, které jsou ve
své podstaté ozubenymi koly se dvéma zuby. Obrys boki
zubtl je tvofen z¢asti epicykloidami, z¢asti hypocykloidami.
Vzdusina je dopravovana po obvodé statoru. Jeji vytlak je
nerovnomerny.

Tyto kompresory se pouzivaji napiiklad jako dmychadla
vzduchu ve slévarnach a plnici dmychadla u spalovacich
motortd.

Rotacni lopatkovy (lamelovy) kompresor

Funkéné a konstrukéné je tento kompresor obdobou
lamelového ¢erpadla. V rotoru je ulozeno 20 az 30 lamel.
Pro snizeni teploty vytlaované vzdusSiny byva téleso statoru
chlazeno vodou. Kompresor pracuje s vysokymi ota¢kami.

objemovy pritok az 0,3 m>. s, otacky az 50 s,

Tyto kompresory se pouzivaji pro nizké kompresni poméry
a mala az stfedni pruto¢na mnozstvi nebo jako vyvévy.

Rotacni vodokruzny kompresor

V principu je vodokruzny kompresor konstrukéni tipravou
lopatkového (lamelového) kompresoru. Rozdil spociva v
pevném ulozeni lopatek (lamel) v rotoru. Misto radidlniho
pohybu lamel vedenych vnitini valcovou plochou statoru je
zde kapalinovy, nejcastéji vodni prstenec, vznikajici pti
rotaci rotoru. Tento prstenec z vnéjsi strany uzavira prostory
pro dopravu vzdusiny. Kapalina souc¢asné chladi
stlacovanou vzdusinu. Dopravovana vzdusina je Cistsi, bez
prachu a oleje.

Informativni technické udaje: ptetlak do 0,5 Mpa, objemovy
pritok az 2m®.s™, otacky az 60 s™.

Vodokruznych kompresori se uziva v chemickém a potravinarském pramyslu nebo jako vyvévy.



Rotacni Sroubovy kompresor

Konstrukce rota¢niho Sroubového
vytlak kompresoru je obdobou konstrukce
vietenovych (Sroubovych) ¢erpadel.
Vzdusina je dopravovana po vné&j§im
obvodu sroubu, které maji nékoli-
kachody zavit (v pfipadé naznaceném
na obrazku ¢tyichody) o velkém stou-
pani. Od spole¢ného hnaciho hiidele
jsou pomoci ozubenych kol pohanény
oba Srouby. Vytlak vzdusSiny je oproti
‘ dvouosému kompresoru rovnomérnéjsi.
[ sani Informativni technické tidaje: pretlak az
2,5 Mpa, objemov;y pritok az 4,5 m®.s”
43. Rotacni Sroubovy kompresor 1; otacky az 200 s™.
Sroubové kompresory se pouzivaji
napiiklad v chemickém a

—— - potravinafském pramyslu a v pneumatické dopravé
e A sypkych hmot.

stator

§ tésnici lista Rotacni kompresor s valivym pistem

valivy pist Sani a vytlak vzduSiny jsou provadény valcovym pistem,
ktery se vali po vnitini valcové plose statoru. Prostory sani
a vytlaku jsou oddé€leny vysuvnou tésnici liStou, pruzné
uloZenou ve statoru.

NN : Rotacni kompresory s valivym pistem se pouzivaji u
chladicich zatizeni s men§im vykonem a jako brzdové
kompresory nakladnich automobild.

/A

Membrdnové kompresory

Membranové kompresory svym principem prace i
konstrukci odpovidaji membranovym ¢erpadlim.

44. Rotacni kompresor s valivym pistem

Pneumodynamické lopatkové stroje na dopravu a stlacovani vzdusin

Lopatkové stroje na dopravu a stlacovani vzdusin principem prace a svou konstrukci odpovidaji lopatkovym
Cerpadlim.

Pro pretlak dosazeny radialnim kompresorem, ¢imz se ve smyslu uvedeného rozdéleni strojui pro dopravu a
stlacovani vzdusin rozumi ventilator, dmychadlo i kompresor v uz§im vyznamu toho slova, plati Eulerova
Cerpadlova rovnice v podobé odvozené ve vykladu nauky o tekutinach
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U axialniho kompresoru, ovSem opét ve vyse uvedeném smyslu, prochazejici vzdusina nemeéni svoji vzdalenost
od osy rotoru. Proto je u; = U,, takze pro dosazeny pietlak plati

ap =2 Joz —ct)-(v; v} )]

Ventilatory se konstruuji jako jednostupiiové. Turbodmychadla se podle velikosti poZzadovaného vystupniho
tlaku konstruuji jako jednostupiiova nebo vicestupiiova, turbokompresory jsou vzdy vicestupfiové. Mezi
jednotlivé stupné turbokompresorti jsou zatazovany mezichladice vzdusiny.

Pneumodynamické proudové stroje na dopravu a stlacovani vzdusin

Proudové vyvévy a kompresory odpovidaji svym principem ¢innosti a konstrukci proudovym cerpadltim. Jako
hnaci latky se u nich uziva vody o tlaku 0,2 az 0,5 MPa nebo vodni pary. Pokud je nutno hnaci paru na vystupu
od vzdusiny odd¢lit, zatadi se do vystupu chladi¢, ve kterém para zkondenzuje.



