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Teorie:

Tato zkouska mé ze vSech statickych mechanickych zkousek nejvétsi vyznam a je pokladana
za zékladni zkousku kazdého materialu. Zkusebnim vzorkem je valcova nebo plocha ty¢ (v
naSem piipad¢ plastova), jejiz konce jsou vétSinou zesileny a vhodnym zplisobem upraveny
pro uchyceni v Celistech zkuSebniho stroje.

Pomiicky:
Posuvné méfitko, zkuSebni vzorky vyrobené z plastu, ptistroj pro vykonani zkousky, pocita¢
Cil méreni:

Cilem méteni bude zjisténi typu materialu, graf, vypocet pevnosti v tahu, taznost a modul
pruznosti v tahu. Dale budeme zkoumat hodnoty méteni, které neodpovidaji
predpokladanému vysledku.

Postup méreni:

1) Zméfime si posuvnym méfitkem hodnoty zkuSebniho vzorku. Méfime §itku, tloustku
(primer) a délku vzorku po jeho upnuti v Celistech (pouze viditelnou).

2) Patficné ho upneme do Celisti na zafizeni. Vzorek se nesmi hybat. Upravujeme pomoci
tlacitek na ptistroji.

3) Spustime na pocitaci program, ve kterém se vyhodnocuje graf a v§echny potiebné
udaje. Mé&fime pevnost Vv tahu, taznost a modul pruznosti v tahu.

4) Poznamename si udaje naméiené pocitacem.

5) Ucinime to samé pro druhy a tieti vzorek.

Naméiené hodnoty:

vzorek
nazev PLA
pramér 8 mm
rozte¢ Celisti 75 mm
hmotnost 19,8 g
pevnost 42,04 N/mm?
taznost 1,94 %
modul pruznosti 2558,22 N/mm?




Vypocet hustoty a urc¢eni materiali mérenych vzorku

1. Vzorek PLA:

Me¢éfenym materialem plast PLA.

Graf:

e vzorek: PLA
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Obriazky ze zkousky:

e Posuvné mértitko:

¢ Priklady pozitého typt vzorku

e Pristroj, na kterém se zkousi pevnost materidlu zn.SHIMADZU




o Zavér:

Cilem méfeni bylo ovéfit druh pouzitého materialu a porovnani mechanickych
vlastnosti, vzhledem ke sméru kladeni vldken pti vyrobé méticiho ptipravku. Vypoctem
hustoty materidlu jsme ovéfili druh plastu, kterym je PLA (plazmovy filament). Tento
material se vyuziva jako stavebni prvek pii 3D tisku, je na bazi pSeni¢éného Skrobu a je rychle
odbouratelny (v fadu mésict az jednoho desetileti).

Pti zkousSce pevnosti v tahu na trhacim piistroji Shimadzu jsme zjistili zavislost na
sméru, jakym jsou vlakna vrstvena béhem vyroby. U vzorku, ktery byl vyroben vrstvenim
vlaken vodorovné na sebe jako prstence, vykazoval vzorek malou soudrznost materialu a
doslo k destrukci vzorku prakticky okamzité po dosazeni meze elasticity. Oproti tomu vzorek,
kde byla vlakna uspotfadana po celé délce a s prekladanim, prokazal material vyrazné lepsi
vlastnosti a pevnost materialu byla nékolikandsobné vyssi. Misto poruseni vzorku bylo pro
nas velice pfekvapujicim, protoze vzorky se neposkodily v misté, kde je nejmén¢ materidlu,
ale v mistech, kde ptechazi do upnuti klestiny. Po odborné konzultaci s cvié¢icim
lektorem jsme zjistili konstrukéni vadu méfeného predmétu.




